
EB Adressage Modbus RTU (pour XN06) 
Logiciels Millenium 3 et EB MTPX/XX  



Adresses Modbus RTU sur M3 (rappel) 

2 Crouzet July 2012 

%MW 16 

%MW 17 

%MW 18 

%MW 19 

%MW 20 

%MW 21 

%MW 22 

%MW 23  

%MW 24 

%MW 25 

%MW 26 

%MW 27 

%MW 28 

%MW 29 

%MW 30 

%MW 31 

M3 XN06 extension Modbus RTU 
 Entrées réseau (mots)                Sorties vers réseau (mots) 



Cablâge Modbus RTU MTP X/XX  
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• Brancher le câble adaptateur 

Modbus 88 970 503 sur le port 
série du MTPX/50 

        ou  
• Le câble adaptateur Modbus     

88 970 504 sur le port série du  
MTP8/70 

• Utiliser le RJ45 pour se 
connecter au réseau Modbus 



Définition réseau Modbus RTU 
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Pour définir un réseau Modbus 
dans le logiciel EB: 

• Créer un nouveau projet 

• Sélectionner la version de l’écran 
MTP version qui sera utilisée et 
cliquer sur OK 



Définition réseau Modbus RTU 
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur 
New pour définir le Device (réseau) 

• Dans PLC type sélectionner Modbus 

IDA, puis RTU (zero-based 

addressing) 



Définition réseau Modbus RTU 
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• Cliquer sur Settings pour définir les 
paramètres de communication 
(speed, parity…) 

• Ces paramètres doivent être 
identique sur le MTPX/XX et sur 
chaque extension XN06. 



Adressage Modbus RTU 
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Exemple d’adressage d’un mot 

Ecriture d’une consigne depuis 
MTP vers M3 (esclave n° 5) 
M3: %MW18 

Lecture d’une valeur de M3   
(esclave n° 5) par MTP 
M3: %MW26 

 EB Device type 4x 

Address 5#18 

Esclave n°5, adresse écrite %MW18 

 EB: Device type 4x 

Address 5#26 

Esclave n°5, adresse lue %MW26 



Adressage Modbus RTU 
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Modbus vers M3 M3 
bit01 - LSB 

bit02 

bit03 

bit04 

bit05 

bit06 

bit07 

bit08 

bit09 

bit10 

bit11 

bit12 

bit13 

bit14 

bit15 

bit16 - MSB 

EB - 
Modbus 

bit 1600 

bit 1601 

bit 1602 

bit 1603 

bit 1604 

bit 1605 

bit 1606 

bit 1607 

bit 1608 

bit 1609 

bit 1610 

bit 1611 

bit 1612 

bit 1613 

bit 1614 

bit 1615 

Logiciel EB: Ecriture/lecture d’un bit M3 par Modbus RTU 

%MW16 



Adressage Modbus RTU 

9 Crouzet July 2012 

Logiciel EB : lecture d’un bit M3 par Modbus RTU 
EB - 

Modbus 

bit 2400 

bit 2401 

bit 2402 

bit 2403 

bit 2404 

bit 2405 

bit 2406 

bit 2407 

bit 2408 

bit 2409 

bit 2410 

bit 2411 

bit 2412 

bit 2413 

bit 2414 

bit 2415 

M3 
bit01 - LSB 

bit02 

bit03 

bit04 

bit05 

bit06 

bit07 

bit08 

bit09 

bit10 

bit11 

bit12 

bit13 

bit14 

bit15 

bit16 - MSB 

M3 vers Modbus 

%MW24 



Adressage Modbus RTU 
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Exemple d’adressage d’un bit 

Ecriture d’un bit depuis MTP vers M3 
(Esclave n°5) 
M3: %MW16, bit 01    EB: 4x_Bit 5#1600 

Lecture d’un bit de M3 (Esclave n°5) par le  
MTP 
M3: %MW24, bit 13    EB: 4x_Bit 5#2412 


